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Transmisión ultravioleta

Es el porcentaje de la energía ultravioleta incidente que se transmite  directamente 
a través de una exposición prolongada del vidrio a la luz UV; puede dar lugar a 
decoloración de los tejidos y los pigmentos, deterioro del plástico y cambios en el 
aspecto de muchos tipos de madera. La luz ultravioleta es energía radiante procedente 
del sol con un rango de longitud solar comprendido entre 300 y 380 nm con masa de 
aire de 1,5. 

Valor U

Es la medida de ganancia o pérdida térmica a través del vidrio causada por la diferencia 
entre la temperatura del aire en el exterior y en el interior. Cuanto más bajo sea el 
valor U, mejores son las propiedades aislantes. Se expresa en W/m²K.

Luz visible

Es la energía radiante que se encuentra en el rango comprendido entre los 380 nm y 
los 780 nm con CIE ILL D65 y CIE 2° Observador.

Porcentaje de transmisión = porcentaje de la luz visible incidente que atraviesa 
directamente el vidrio. 
Porcentaje de reflexión interior = porcentaje de la luz visible incidente reflejada 
directamente por la parte posterior del vidrio en el interior. 
Porcentaje de reflexión exterior = porcentaje de la luz visible incidente reflejada 
directamente por la parte posterior del vidrio en el exterior.

Energía solar

Energía radiante procedente del sol que se encuentra en un rango de longitud de 
onda comprendido entre 300 y 4.000 nm, lo que incluye la luz UV (300 a 380 nm), la 
luz visible (380 a 780 nm) y la energía casi infrarroja (780 a 4.000 nm).

Porcentaje de reflexión exterior = porcentaje de la energía solar incidente que se 
refleja y vuelve hacia el exterior. 

Coeficiente de absorción = porcentaje de la energía solar incidente absorbida por el 
vidrio.
 
Porcentaje de transmisión = porcentaje de energía solar incidente transmitida 
directamente a través del vidrio.

La suma de los porcentajes de reflexión exterior + coeficiente de absorción exterior + 
transmisión = 100%. Otro elemento a tener en cuenta es la emisión, o emisividad. Esto 
se refiere a la re-radiación de la energía absorbida que se puede emitir tanto hacia el 
exterior como hacia el interior del edificio. La emisividad se controla utilizando capas 
de baja emisividad.

Capas de control solar

Son capas muy reflectantes que reducen por el factor solar mediante la reflexión y la 
absorción. A pesar de que reducen sustancialmente la ganancia térmica, la transmisión 
de la luz visible suele ser baja y los valores U no son tan eficaces energéticamente 
como las capas de baja emisividad. Dentro de esta categoría, GUARDIAN ofrece la 
gama de productos SunGuard® Solar, que suelen completarse con una capa de baja 
emisividad en la cara contraria de la unidad de vidrio aislante. 

Vidrio espectralmente selectivo

Es el vidrio de alto rendimiento que deja entrar toda la luz natural posible a la vez que 
evita la transmisión de todo el calor solar posible. El vidrio espectralmente selectivo 
reduce de forma considerable el consumo energético de los edificios, ya que controla 
la ganancia térmica solar en verano, evita la pérdida de calor interior en invierno y 
permite a los ocupantes del edificio reducir la iluminación eléctrica aprovechar al 
máximo la luz natural.

Coeficiente de sombra (CS) 

Es otra forma de medir la ganancia térmica a través del vidrio por radiación solar. En 
concreto, el coeficiente de sombra es la relación entre la ganancia térmica solar de un 
tipo de vidrio en particular y la del vidrio flotado claro de 3 mm. Cuanto más bajo sea 
el coeficiente de sombra, más baja será la ganancia térmica solar.
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Advertencia: La información contenida en este documento es una descripción general de los productos de vidrio y GUARDIAN se exime de toda responsabilidad 
que pudiera surgir de cualquier error u omisión de este documento y de las consecuencias derivadas de los mismos. Es responsabilidad de los usuarios de esta 
información asegurarse de que la aplicación que se pretende llevar a cabo de los productos de vidrio es apropiada y cumple todas las leyes, reglamentos, normas, 
códigos de prácticas y otros requisitos pertinentes. Se recomienda a los fabricantes de SunGuard® que consulten la Guía de Utilización que facilita GUARDIAN 
con las instrucciones específicas sobre cómo manipular, almacenar, tratar, procesar, utilizar e instalar con éxito SunGuard®. La Guía de Utilización se facilita con 
la primera entrega de SunGuard® o se puede obtener directamente en GUARDIAN.
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